LISTA DE VERIFICACION DE LA
INSTALACION DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

Para asientos mirando hacia atrds y mirando hacia el frente

[l Obtenga el asiento de seguridad correcto para la edad, peso y altura su nifio.

[] Registre su asiento inmediatamente para notificarle en caso de un refiro de
seguridad. www.safercar.gov/parents/Car-Seat-Recalls-Registration.htm

[] Lea las instrucciones de ambas, su vehiculo y su asienfo de seguridad.

[ Instale correctamente su asiento de seguridad en el asiento trasero, mirando
hacia la direccidn correcta, reclinado en el dngulo correcto y firmemente instalado
usando el cinfurdn de seguridad o los anclajes inferiores. El asiento no debe moverse
mds de una pulgada de adelante hacia atrds o de lado a lado. Si utiliza el cinturén
de seguridad para la instalacion, siga las instrucciones del manual del vehiculo para
asegurar el cinfurdn de seguridad. Para asientos mirando hacia el frente, conecte la
correa de sujecion del asiento al anclaje de sujeciéon y apriete.

[] Siempre abroche a su nifio en un asiento de seguridad.
AsegUrese de verificar:

O La posicion de las correas del arnés.

Mirando hacia atras Mirando hacia el frente
Las correas deben pasar Las correas deben pasar
por las ranuras del arnés por las ranuras del arnés

en o justo debajo de los en o justo por encima de
homlbros de su nino. los hombros de su nino.

O El ajuste del arnés. Las correas del arnés deben estar ajustadas y sin torceduras.
Usted no debe ser capaz de pellizcar exceso de correa en los hombros de su hijo.

O La hebilla del arnés. Asegurese de que la hebilla del arnés estd completamente
insertada y segura.

O El broche de pecho. Abroche el broche de pecho este al nivel de la axila del nifio.
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